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Waxoyl | HYDRO COAT

v'Dtugotrwata, szybko dziatajgca powtoka
ochronna

v'Potysk nowego auta

v'Do chromu, aluminium i winylu
v'Mozliwo$é stosowania na wilgotnym
lakierze

Dzieki specjalnej formule preparat pozwala uzyska¢ bardzo wysoki potysk.
Jednoczesnie powtoka chroni nadwozie przed czynnikami pogodowymi.
Preparat Waxoyl Hydro Coat przedtuza zywotnos¢ powtoki lakierniczej
zabezpieczonej wczesniej powtoka ochronng.

tatwy w uzyciu. Maksymalna i dtugotrwata ochrona.

Sposoéb Uzycia:

Aplikacja na powierzchni suchej:

Réwnomiernie rozpyli¢ na czystg powierzchnie i przetrzec Sciereczka
z mikrofibry Waxoyl. Wytrze¢ do sucha czystg sciereczka z
mikrofibry.

Aplikacja po myciu:

Umy¢ pojazd w standardowy sposdb. Rdwnomiernie rozpyli¢
preparat Waxoyl Hydro Coat przed wysuszeniem samochodu.
Wytrzeé nadwozie do sucha czystg Sciereczkg z mikrofibry.

Uwaga:

Przed uzyciem doktadnie wstrzgsngé. Preparat Waxoyl Hydro Coat jest
dostarczany w postaci gotowej do uzycia i nie wymaga rozcieiczania
woda. Nie stosowaé na rozgrzane powierzchnie ani w ostrym storcu.




